


■  Принцип кодирования

■  Особенности

• Точный контроль и отображение температуры регенерации.
• Для постоянного осушения воздуха используется сотовый барабан.
• Оснащен главным выключателем, обеспечивает безопасность эксплуатации 
и тех.обслуживания.
• Оборудование снабжено сигнализацией перегрузки двигателя и реверса 
фазы.
• Оборудование снабжено функцией охлаждения и фильтрации оборотного 
воздуха.
• При нормальных условиях влажность воздуха можно контролировать в 
любое время года.
• Оборудование позволяет ослабить коррозию, увеличить срок службы 
пресс-формы и уменьшить количество бракованных изделий. 
• Выпускное отверстие сухого воздуха оснащено устройством охлаждения, 
позволяет регулировать температуру выходящего воздуха. 
• Оснащена функцией автоматического слива воды для удаления конденсата 
из машины.

■  Применение

Осушители пресс-форм SMD предназначены для удаления влаги, появляющейся
на поверхности пресс-формы в процессе формования изделий. Образование влаги 
на пресс-форме происходит вследствие использования охлаждающей воды из 
чиллера для сокращения времени цикла, особенно при производстве ПЭТ преформ.  



■   Размеры

Примечание: 1) Уровень шума ≤ 90 дБ (А)
2) Условия для работы системы открытого типа:
температура окружающей среды по сухому термометру ≤ 35°C,
относительная влажность 70%
3)Температура холодной воды: 7°C
4) Напряжение оборудования: 3Ф, 230/400/460/575VAC, 50/60Гц

Производитель оставляет за собой право менять характеристики оборудования без уведомления заказчика.
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